


L Arca offre una completa gamma di

prodotti studiati per I'impiego de-

. ¢ ‘corativo di aree verdi comuni o pri-
" vate, bordo piscine, terrazze, spazi

espositivi, arredo urbano, in accor-

‘ .+ do con le moderne esigenze di una

gestione semplice e facile. Arca

| Green |'Erbafacile elimina i costi di

__manutenzione, taglio, diserbo e ir-

. rigazione.

" Interamente realizzato con mate-
‘riali di altissima qualita, atossici,
antimuffa, resistenti ai raggi U.V., al
cloro e alla salsedine.

Arca offers a complete range of
products for decorative use in
municipal or private parks and gar-
dens, poolsides, terraces, exhibi-
tion and urban furnishing areas that
meets all the modern needs for
simple, easy care. Arca Green ['Er-
bafacile cuts down on the need for
maintenance, cutting, weeding and
irrigation.

Entirely manufactured using
the highest quality, non-toxic,
mould-proof, UV., chlorine and salt
resistant.



ART. G150 - ARCA GREEN 40 PLUS
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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Spessore -Thickness

150 y+120

Tipo di filo

Type of yarn

1 monofilo dritto bicolore +

1 monofilo testurizzato bicolore

1 two-colour straight monofilament thread +
1 two-colour textured monofilament thread

Diametro fori di drenaggio

ART. G150 - ARCA GREEN 30 PLUS
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Diameter of drainage holes 4 mm

Peso filo inserito 1.743 gr/mq
Weight of inserted yarn 1.743 gr/sq m
Peso tessuto primario 162 gr/mq
Weight of primary fabric 162 gr/sqg m
Peso totale 2.855 gr/mq
Total weight 2.855 gr/sgm
Aghi al dm - Needles per dm 10,5
Inserzioni al dm - /nsertions per dm 16

Ne punti al mqg - Numb. stiches per sq m 16.800
Altezza pelo utile - Useful height of pile 40 mm
Altezza rotolo standard - Width of standard roll 2m (+/- 3%)
Lunghezza rotolo standard 10 m lineari
Length of standard roll 10 linear m
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Spessore -Thickness 150 y+120

Tipo di filo

Type of yarn

1 monofilo dritto bicolore +

1 monofilo testurizzato bicolore

1 two-colour straight monofilament thread +
1 two-colour textured monofilament thread

Diametro fori di drenaggio

Diameter of drainage holes 4 mm

Peso filo inserito 1.476 gr/mq
Weight of inserted yarn 1.476 gr/sq m
Peso tessuto primario 162 gr/mq
Weight of primary fabric 162 9/sq m
Peso totale 2.588 gr/mq
Total weight 2588 g/sqm
Aghi al dm - Needles per dm 10,5
Inserzioni al dm - /nsertions per dm 16

Ne punti al mqg - Numb. stiches per sq m 16.800
Altezza pelo utile - Useful height of pile 30 mm
Altezza rotolo standard - Width of standard roll 2m (+/-3%)
Lunghezza rotolo standard 10 m lineari
Length of standard roll 10 linear m




ART. G100 - ARCA GREEN 20

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Spessore -Thickness

150 y+120

Tipo di filo

Type of yarn

1 monofilo dritto bicolore +

1 monofilo testurizzato bicolore

1 two-colour straight monofilament thread +
1 two-colour textured monofilament thread

Diametro fori di drenaggio

Diameter of drainage holes 4 mm

Peso filo inserito 1.076 gr/mqg
Weight of inserted yarn 1.076 gr/sqg m
Peso tessuto primario 162 gr/mq
Weight of primary fabric 162 g/sg m
Peso totale 2188 gr/mq
Total weight 2.188 g/sgm
Aghi al dm - Needles per dm 10,5
Inserzioni al dm - Insertions per dm 14,5

Ne punti al mqg - Numb. stiches per sq m 15.200
Altezza pelo utile - Useful height of pile 20 mm
Altezza rotolo standard - Width of standard roll 2m (+/- 3%)
Lunghezza rotolo standard 10 m lineari
Length of standard roll 10 linear m

Le caratteristiche dei prodotti Arca Green 20, 30 plus e 40 plus possono
variare di lotto in lotto. Per specifiche tecniche e dimensioni di ciascun
articolo fanno fede le sole schede di prodotto disponibili su richiesta.

In fase di posa si raccomanda di non mischiare lotti diversi.
Per un’esecuzione a regola d’arte, si prega di fare riferimento al nostro
manuale richiedibile in azienda.

Non si risponde di posa e/o utilizzo non conformi.

Arca Green 20, 30 plus and 40 plus characteristics may change from
batch to batch. For technical specifications and dimensions of each
article only refer to the the product sheets, available upon request.
During usage, different batches should not be mixed.

For a perfect state of art execution, please refer to our manual, available
upon request.

No responsibilities for uncorrect installation/use will be taken on charge.
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ART. G100 - PICCHETTI PER FISSAGGIO ERBAFACILE E ANTIALGA |
PEGS FOR FIXING ERBAFACILE AND ANTI-ALGAE MAT

() D

300 pezzi sfusi

170 300 /oose pcs

3 170

250 pcs - 25 packets of 10 pcs

250 pezzi - 25 sacchetti da 10 pz.

Prezincato
Pre-galvanized

ART. G200 - BANDA PREINCOLLATA | PRE-GLUED TAPE
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ART. G400 - COLLA MONOCOMPONENTE | SINGLE-COMPONENT GLUE
1 v
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ART. A902 - GREEN PARKING | GREEN PARKING

&
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400x400 45 0,91 312 v

Peso al m?= 4,80 kg

Imballo n° 312 pezzi= 49,92 m?

Weight per m?= 4.80 kg

Package containing 312 pieces= 49.92 m?
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